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System för dokumentkontroll. 
– allmänna råd, brandskyddsmedlens långtidsbeständighet. 
SDK 2018:11 med ändringar till och med SDK 2017:12 
 
 
Nedanstående redovisning kan enbart utgöras av tredjeparts ackrediterade organ fastställd dokumentation. 
Detta ger en kvalitetssäkringen för denna checklista som annars blir irrelevant och därmed saknar sitt värde. 
• Tillverkarens egna redovisningar eller intygande om godkända EXT egenskaper är inte giltiga. 
• Utlåtanden från annan part än tredjeparts ackrediterat organ t.ex. DTI, NTI, RISE är inte giltiga. 
• Tekniska värden från utförd långtidsprovning kan inte användas i annat sammanhang eller hänvisning till 

annan provningsmetod än aktuell provad d.v.s. CEN/TS 15912:2012 eller EN16755:2017. 
 

 
Tabell 1. AKTÖRER. 

Produktens varunamn: Fyll i: 
      

Företaget som impregnerar produkten: 
 

Fyll i: 
      

Företaget som tillverkar brandskyddsmedlet: 
 

Fyll i: 
      

 
Tabell 2. LÅNGTIDSPROVNING av brandskyddsmedlets egenskaper.  

 
  CEN/TS 15912:2012 

 
  EN16755:2017 

 
Notering:  
Båda alternativen accepteras då  
CEN/TS 15912 var teknisk specifikation till  
EN16755 innan den blev antagen som  
Europeisk standard. Eftersom EN16755 sedan 
2017 är antagen standard så utgår  
CEN/TS 15912 men produktens godkännande 
kvarstår och behöver inte utföras på nytt enligt 
EN16755. 
  
 
 

 
  Rapport Nr. 

 
 

  Certifikat Nr. 
 
 
Utförd av: 
 

  RISE 
 

  DTI 
 

  NTI 
 

 
Certifierad enligt EXT? 
 

  JA.   
 

  NEJ.  
 
 
Godkänd utan ytbehandling 
 

  JA.  
 

  NEJ.  
 

 
Tabell 3. Tillverkningskontroll och kvalitetsledningssystem. 

Tillverkningskontroll: 
  JA.  

Avtals nummer:       
 

  NEJ 
 

 
ISO 9001.    JA    NEJ 
 
ISO 14001.  JA    NEJ 
 

 
  Certifierad av:  

 
      

 
Härmed intygas att långtidsprovning enligt ovanstående metod/er av brandskyddsmedlets egenskaper är genomförd med 
godkända egenskaper för applikation i exteriör miljö, certifierad av tredjeparts ackrediterat organ enligt ovanstående redovisning.  

Datum    
      

Företag      
      

Juridisk ansvarig/titel 
      

Telefon 
      

Namnförtydligande E-post 
      

 


